
ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ СОФІТУ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 Профілі слід зберігати під накриттям або в закритих 
приміщеннях, на сухій, плоскій і стабільній основі, 
яка забезпечує відсутність безпосереднього контакту 
з землею, в горизонтальному положенні при температурі 
не вище 60 °C. Запобігати безпосередньому впливу прямих 
сонячних променів та складати так, щоб профілі мали точку 
опори по всій довжині у стопки не більше 10-12 упаковок 
покладених одна на іншу.

 Профілі транспортуються в горизонтальному положенні 
при температурі, яка не перевищує 60 °C.

 Перед монтажем необхідно розпакувати виріб і порівняти 
колір. Допускається мінімальна різниця відтінку.

 Для обробки профілів слід використовувати традиційні 
столярні інструменти для різки або свердління. Слід 
використовувати пили з дрібними зубцями. Механічні 
інструменти для обробки повинні використовуватися 
з такими ж або більшими швидкостями як і під час обробки 
деревини.

 Натуральною ознакою матеріалу ПВХ (полівінілхлорид) 
є зміна розмірів під впливом різниці температур. Профілі 
можуть змінити свою довжину на відрізку 1 м на 0,7 мм 
на кожні 10°C різниці температур.

 Необхідно монтувати профілі при температурі повітря 5–30 °C
 Перед монтажем слід сезонувати профілі протягом 2–3 годин 

в місці встановлення так, щоб забезпечити вирівнювання 
температури профіля до температури повітря.

 Під час монтування панелей ніколи не вкручуйте шуруп 
до кінця, тобто так, щоб головка безпосередньо торкалася 
поверхні панелі – це може обмежувати можливість розширення 
і стискання профілю. Залиште невеликий проміжок 
між поверхнею панелі і нижньою площиною головки шурупа 
так, щоб можна було рухати панель по горизонталі після 
прикручування її до балок

 Панелі і планки можна мити час від часу розчином побутового 
миючого засобу, температура якого не перевищує 40 °C. 
Не застосовувати розчинників і схожих агресивних та їдких 
рідин. Після миття поверхню слід промити чистою водою.

ОПИСИ НА КРЕСЛЕННЯХ:

 Монтаж несучої конструкції.
 Монтаж планки J-trim SV-15 планки.
 Монтаж панелі. Увага! Потрібно зберегти дистанційні 

проміжки в рейках.
 Гвинти прикручуємо посередині монтажного отвору.
 Панелі з вентиляцією монтуємо поперемінно, щоб зберегти 

відповідну вентиляцію підпокрівельної зони.
 Білу панель можна монтувати в місцях під дією 

безпосередніх сонячних променів до 1 м довжини.

ПАНЕЛІ ТА ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ ПЛАНКИ

SV-07:

Панель без перфорації

SV-15:

Планка J-trim

SV-18:

З’єднувальна планка

SV-08:

Панель перфорована

ЕТАПИ МОНТАЖУ


