Original
Oszczedzasz kupujac jakosé w N ’ -

INSTRUKCJA MONTAZU

SCHODOW MLYNARSKICH STRYCHOWYCH
PROSTYCH | KACZYCH

A. INFORMACJE OGOLNE

1. Zestaw montazowy zawiera:

- 2 policzki drewniane, nie lakierowane,
wykonane z klejonki drzewa iglastego

- stopnie drewniane (ksztatt i iloS¢ w
zaleznosci od modelu), nie
lakierowane,

wykonane z klejonki drzewa iglastego

- zestaw Srub + klucz imbusowy 4

- 4 katowniki metalowe

2. Wymagane narzedzia:

- wiertarka + wietrto do drewna 8
- przymiar

- otéwek

- mtotek gumowy

UWAGA!!! Schody malowa¢ i lakierowa¢ po zmontowaniu w calos¢.

Zyczymy przyjemnego uzytkowania schodow
mtynarskich firmy OMAN!

OMAN sp. z0.0. 47 - 400 Raciborz ul. Zamkowa 11,
Dziat Sprzedazy tel. +48 (32) 419 85 00 fax +48 (32) 419 85 01
e-mail: marketing@oman.pl, Dziat Sprzedazy e-mail: zbyt@oman.pl



OPIS MONTAZU

1. Przed przystgpieniem do montazu schodéw nalezy zdecydowad, z ktorej
strony bedzie znajdowac sie porecz. Policzek ten, do ktérego bedzie
przykrecona porecz ktadziemy ptasko na ziemi.

Wedtug rysunku - (Schocy Kacze rys.1.),(Mtynarskie proste rys.2) -
zaznaczamy i nawiercamy otwory pod Sruby mocujgce porecz (wymiar A
oznacza wysokos¢ kondygnacji, do ktérej zamowiliSmy schody. Jezeli mamy
schody do wysokosci 220 lub 240 - otwory do mocowania poreczy
wywiercamy na wysokosci 2 stopnia od dotu. Jezeli sg to schody do
wysokosci 260, 280, 300 lub 320 cm - na wysokosSci 3 stopnia od dotu.
Otwory pod goérny stupek poreczy sg zawsze na wysokosci 2 stopnia od gory).

Rys. 1
Schody kacze

Rys. 2
Mtynarskie proste




2. Przystepujemy do mocowania stopni w pierwszym policzku.

(UWAGA!!T Zwracamy uwage na ksztatt wpustu w policzku oraz ksztatt
przekroju stopnia, szczegdlnie w schodach kaczych). Wszystkie elementy
powinny tgczy¢ sie z pewnym oporem. Zwieksza to stabilnos¢ i wytrzymatosé
catej konstrukcji schodéw. Czynnosé tg wykonujemy przy pomocy miotka
gumowego i drewnianej podktadki, dobijajgc tgczone elementy do oporu.
Stopnie z otworami skrecamy w policzkiem dodatkowo Srubami (w komplecie).

Rys. 3
Montaz stopni z policzkami

3. Przyktadamy drugi policzek
schoddéw i naktadamy go na
stopnie. Dobijamy elementy

mtotkiem gumowym i skrecamy
stopnie Srubami. (Rys.3)
o




4. Tak zmontowane i skrecone schody ktadziemy ptasko
na podtodze. Do nawierconych wczesniej otworéw
wktadamy Sruby i przekrecamy stupki

poreczy. Przyktadamy porecz do stupkéw,
nawiercamy otwory i przykrecamy

Srubami, jak na rys.4. Wszystkie Sruby
maskujemy dodatkowo plastikowymi
zasSlepkami.

5. Przystawiamy schody do miejsca, w ktorym majg by¢é zamocowane.
W gornej i dolnej czesci schodéw montujemy kgtownik metalowy i mocujemy
g0 na state do podtogi i stropu za pomocg odpowiednich tgcznikow.

UWAGA!!! Uzytkowanie i montaz schodéw nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg instrukcja. Schody nalezy
przycia¢ w razie koniecznosci do wysokoSci pomieszczenia. Elementy drewniane nalezy impregnowac i
polakierowa¢ dopiero po zmontowaniu catosci. Do montazu nalezy uzywa¢ wytacznie elementéw dotgczonych
do produktu. W razie wystgpienia brakéw elementéw nalezy zwr6ci¢ sie do producenta. Nie wolno stosowac
innych elementdw np.: wkretéw, Srub itp., niz producenta, gdyz grozi to wypadkiem. Konieczne jest
zamontowanie wszystkich elementéw schoddw i poreczy. W zmontowanych schodach stopnie powinny byé
utozone poziomo w kazdym kierunku. Uszkodzony produkt nie moze by¢ uzywany do czasu usuniecia usterek.
Schody sa przeznaczone do uzytku wewnetrznego i tylko w suchych pomieszczeniach. Nie wolno montowaé
schoddw, jezeli w pomieszczeniu bedzie wystepowata duza wilgotno$é np. przed potozeniem i wyschnieciem
tynkdw itp. Nie wolno wiecej niz raz wkreca¢ wkretow, gdyz ostabia to potaczenia i moze doprowadzi¢ do
wypadku. Schodéw nie wolno uzywac podczas budowy i wykarczania obiektow. W wyniku eksploatacji wszystkie
taczenia moga sie poluzowaé, dlatego nalezy okresowo, co najmniej dwa razy w roku, sprawdzac je i w razie
potrzeby dokrecac lub podklejac. Producent zastrzega sobie prawo do dokonania zmian i ulepszen. Nie wolno
korzystac ze schodéw, bedac pod wptywem alkoholu i Srodkéw odurzajgcych. Nie wolno skaka¢ po schodach.
Maksymalne obcigzenie schodéw nie moze przekroczy¢ 150 kg.
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