CE DOKUMENT

Parobarier N96
Typ: AR BO vl

platnost od 01.01.2013

C€

TOLERANCE

13

VLASTNOSTI METODA JEDNOTKY NI—?(gA[;sé‘ll_'xl
MINIMUM MAXIMUM
VSeobecné charakteristiky:
Délka EN 1848-2 [m] 50 - -
Sifka EN 1848-2 [m] 1,5 -0,0075 +0,0225
PFimost EN 1848-2 - vyhovuje - -
Tloustka EN 1849-2 [mm] 0,15 -0,02 +0,02
PloSna hmotnost EN 1849-2 [9/m?] 96 -10 +10
Zjevné vady EN 1850-2 - bez zjevnych vad
Technické charakteristiky:
Reakce na ohen EN 13501 [tFida] E - -
EN 11925-2
Vodotésnost EN 1928 - vyhovuje - -
Propustnost vodni pary EN 1931 [m] 80 -20 +20
(ekvivalentni difuzni tloustka Sd)
Pevnost v tahu EN 12311-2 [N/50mm] >700 / >510 - -
v podélném/pricném smeéru EN 13859-1
TaZnost EN 12311-2 [%6] >10/>10 - -
v podélném/pricném sméru EN 13859-1
Odolnost proti protrhavani EN 12310-2 [N] >300 / =300 - -
v podélném/pfricném sméru EN 13859-1
Odolnost proti narazu EN 12691 - npd - -
Pevnost spoje EN 12317-2 [N] npd - -
Odolnost proti deformacim EN 13984 - npd - -
pod zatizenim
Odolnost proti alkaliim EN 13984 - npd - -
EN 12311-2
Vliv umélého starnuti na EN 1296 - vyhovuje - -
propustnost vodni pary EN 1931

Vysvétlivky: npd - no performance determined (Zadny ukazatel neni stanoven)

POUZITI VYROBKU

EN 13984

1 JUTA

PFPO6CZ008

Vyrobce: Juta a.s., Dukelska 417
544 15 Dvir Kralové nad Labem, Ceska republika

Vyrobek neobsahuje nebezpecné latky.

www.juta.cz

Telefon:

Dvouvrstva parozabrana tvorena PP tkaninou a PP ndnosem, pouziva se jako zabrana proti
pronikani vihkosti z vnitfnich prostor do tepelné izolace stfesnich systémui Sikmych a
plochych stfech, stén a stropt. Pfesahy je nutno spojit doporué¢enymi spojovacimi paskami.

PFed montazi prostudujte platné vydani Aplikacniho manualu nebo pfrilozeny letak u role.

+420 499 314 211
Fax: +420 499 314 210




